
「快適で豊かな住宅環境」をめざして

ステン３２システム手すりシリーズ 納まり図集

31
40

20

φ35.2

89.1

71.5

20

12
.9

25
.8

10

12.5
(9.5)

31
40

20

φ35.2

89.1

71.5

20

12
.9

25
.8

10

12.5
(9.5)



ブラケット部品 

Ｐ１１ Ｐ１２ Ｐ１３ Ｐ１５Ｐ１４Ｐ１１

標準下地納まり図

エンドブラケット チーズブラケット ベースソケット チーズ Lコーナー

EL-821 EL-822 EL-823 EL-824 EL-826 

コーナーブラケット

EL-825 

スタンド直受け

EL-841

ブラケット横型 

EL-827

スペーサー 

EL-831/EL-832
6ｍｍ 9ｍｍ

自在ジョイント 

EL-828

スタンド直受けカバー

EL-842

支柱用エンドジョイント

EL-843

支柱用自在ジョイント

EL-844

Rエンドキャップ

EL-845

支柱用コーナージョイント

EL-846

Ｐ８Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ｐ５ Ｐ７ Ｐ６ 

Ｐ１６

Ｐ１０Ｐ９
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ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 2

※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.06

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）

71

31 40

44
.6

37
.2

25.8 12.9

R17
.6

φ
62

φ
32
.2

10

φ35.2

φ31

R6

R40

37.2

35
.2

47
.5

71
.5

付属ねじ

φ35

89
.1

71
.5

R 
40

R 
6

φ
31

φ
35
.2

φ35.2

71.5

89.1

10

20

18
.5

6
12
.5

25

161655.5

35.2

17.617.6

44.6

37.2

R17.6

φ62

31
40

71

30
°

30
°

30
°

30
°

37.2

25
.8

12
.9

10
43
.5

10

63
.5

37.2

35
.2

47
.5

71
.5

37.2

71
.5

35
.2

47
.5

（別途）

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
１

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：EL-821

EL-821

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

78
0以

内

ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　
80
0以

内
ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　

80
0以

内

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ納まり詳細図

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ詳細図

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ3.5×13　2本
ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40溝付　3本

EL-821

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

20

の
み
込
み

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821
（1150746）

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822
（1150747）

（1150745/1150792）
ｽﾃﾝ32屋外用手すり　EL-811/EL-812

ｽﾃﾝ32浴室用手すり　EL-801
（1150744）

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。
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ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 3
※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.06

φ35

89
.1

71
.5

R 
40

R 
6

φ
31

φ
35
.2

φ35.2

71.5

89.1

10

20

18
.5

6
12
.5

25

161655.5

35.2

17.617.6

44.6

37.2

R17.6

φ62

31
40

71

30
°

30
°

30
°

30
°

37.2

25
.8

12
.9

10
43
.5

10

63
.5

37.2

71
.5

35
.2

47
.5

（別途）

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）

30
°

30
°

30
°

30
°

37.2 35.2

17.6 17.6

63
.5

10
43
.5

10

φ
62

3

89.1

71.5

φ
35

φ32.2

37.2×35.2楕円 付属ねじ

φ35

37.2×35.2楕円

φ32.2

89
.1

71
.5

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
２

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ納まり詳細図
形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：EL-822

EL-822

78
0以

内

ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　
80
0以

内
ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　

80
0以

内

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ詳細図

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ3.5×13　4本
ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40溝付　4本

EL-822

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

注意：金具を手すりにねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

20

の
み
込
み

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821
（1150746）

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822
（1150747）

（1150745/1150792）
ｽﾃﾝ32屋外用手すり　EL-811/EL-812

ｽﾃﾝ32浴室用手すり　EL-801
（1150744）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）
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ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 4

※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

13.05.09

50

EL-823

※ (　)内は浴室用手すり・屋外用手すりを示す。

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
 
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
３

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）

・支柱の仕様を変更（22.12.12）

200以内

平座金 呼び径8 4ヶ所

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ EL-842
（1150796）

六角穴付き止めねじM5x3 4ヶ所

（1150795）
ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体 EL-841

ｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ EL-826

42
.5

7.
5

3

φ62

12
0°

120°

φ51.5

φ32.2

37.2×35.2楕円
12
0°

32.2 32.2

37.2 35.2

20
0以

内

20

20
11

0以
内

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG（ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）

（別途）

200以内

90
0以

内
(8

00
以
内

)

付属ねじ

ｽﾃﾝ32ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ詳細図

（別途）

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG（ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）

37.2

18.6 18.6

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2本
ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3本

EL-823

＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3ヶ所

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

ｽﾃﾝ32ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ EL-823
（1150748）

ｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ EL-826
（1150751）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

（浴室用手すり EL-801　1150744）
（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

（1150799）

（浴室用手すり EL-801）
（屋外用手すり EL-811/812）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3ヶ所

5

3

18
0以

内

50

90
0以

内

20

ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4ヶ所（EL-841付属品）

ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4ヶ所（EL-841付属品）

（1150751）

ｽﾃﾝ32ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ EL-823
（1150748）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

（浴室用手すり EL-801　1150744）
（1150799）

（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

36

85
9以

内

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

　屋外用手すり棒は使用できません。
※自立支柱の場合は浴室用手すり棒及び

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ納まり詳細図

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒
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ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 5
※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.06

57.6

20

10

10

35.2

63.5

10 43.5 10

17
.6

17
.6

35
.2

35

37.2

壁面

42.57.5

50（飲み込み）

3

φ
62

37
.2

φ32.2

φ31

37.2×35.2楕円

35.2 35

17.6 17.6

63
.5

10
43
.5

10

37
.2

35
.2

17
.6

17
.6

52.6

70.2

φ32.2

37.2×35.2楕円

付属ねじ

37.2

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
４

EL-824

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞ詳細図

90°

200程度（持出し寸法）

平座金 呼び径8 4ヶ所

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ EL-842
（1150796）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

六角穴付き止めねじM5x3 4ヶ所

　屋外用手すり棒は使用できません。
※自立支柱の場合は浴室用手すり棒及び

（1150795）
ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体 EL-841

5
57
.6

20
の
み
込
み

90
0以

内

85
9以

内

5
の
み
込
み

33
.6

86
1.

4以
内

のみ込み

（浴室用手すり EL-801　1150744）
（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

ｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ EL-826
（1150751）

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞ EL-824
（1150749）

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

手すり/支柱取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所 手すり/支柱取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　6ヶ所 ｽﾃﾝ32ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ EL-823
（1150748）

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所
ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）

（別途）

壁取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ3.5×40　3ヶ所

手すり/支柱取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ3.5×13　6本

EL-824

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞ納まり詳細図
形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）

・支柱の仕様を変更（22.12.12）

ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4ヶ所（EL-841付属品）

ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4ヶ所（EL-841付属品）
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ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 6

※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.06

R17.6

φ62

25
.8

12
.9

37.2

φ
51
.5

30
°

30
°

44.6

37.2

R17
.6

φ
62

44
.6

37
.2

37
.2

31
40

71
71

40
31

20
20

63
.5

30
°

30
°

20

31
.7
5

31
.7
5

20

37.2

37
.2

71

3140

20

63.5

31.75 31.75

30°30°

30°30°25.8 12.9

71

31 40

20

32.2

32
.2

R 6

φ35.2

71.5

89.1

R 40

φ
35
.2

φ
31

20

10

6
25

12
.5

18
.5

35.2

17.6 17.6

63
.5

10
43
.5

10

16 16 55.5

20

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

φ32.2

35.2

20

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ MG(ﾅｲﾛﾝ製) 外径6（3.5～4.5用）（別途）

φ
32
.2

35.2

φ
31

37
.2

20

10

37.2×35.2楕円

φ
62

89.1

17.6 71.5

φ
35
.2

20

10

φ
32
.2

φ
31

37
.2

37.2×35.2楕円

φ32.2

32
.2

35.2

71

31

31

71

40

40

φ
51.5

付属ねじ

120
°

12
0°

120°

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
５

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

EL-825

EL-821

EL-822

ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　
80
0以

内

78
0以

内

ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　

80
0以

内

78
0以

内

780以内

ﾌﾞﾗｹｯﾄ間隔　800以内

780以内

ﾌﾞﾗｹｯﾄ間隔　800以内

78
0以

内

ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　
80
0以

内
ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　

80
0以

内

78
0以

内

ｽﾃﾝ32ｺｰﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ詳細図

37.2×35.2楕円

35.2

φ
35
.2

φ
31

EL-825

20

10

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：EL-825

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ3.5×13　2本
ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40溝付　3本

EL-825

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40溝付　3本

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ

ｽﾃﾝ32ｺｰﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

ｽﾃﾝ32屋外用手すり　EL-811/EL812
（1150745/1150792）

ｽﾃﾝ32浴室用手すり　EL-801
（1150744）

の
み
込
み

の
み
込
み

の
み
込
み

の
み
込
み

20

のみ込み

20

のみ込み

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822

ｽﾃﾝ32ｺｰﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-825
（1150750）

（1150747）
ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821
（1150746）

のみ込み

のみ込み

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ｺｰﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ納まり詳細図
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.06

R17.6

φ62

25
.8

12
.9

44.6

37.2

R17
.6

φ
62

44
.6

37
.2

31
40

71

20
20

20

20 20

25.8 12.9

71

31 40

20

32.2

32
.2

R 6

φ35.2

71.5

89.1

R 40

φ
35
.2

φ
31

20

10

6
25

12
.5

18
.5

20

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

φ32.2

20

EL-821

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
６

EL-826

57.6

20

10

57
.6

20

10

付属ねじ

37
.2

φ
32
.2

φ
31

37.2×35.2楕円
35.2 35.2

37.2×35.2楕円

φ
31

φ
32
.2

37
.2

ｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ詳細図

10

20

57.6

10

57
.6

20

37
.2

63.5

31.75 31.75

30°30°

30°30°

780以内

ﾌﾞﾗｹｯﾄ間隔　800以内

100以内

120以内

37.2

30
°

30
°

63
.5

30
°

30
°

31
.7
5

31
.7
5

10
0以

内

12
0以

内

78
0以

内

ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　

80
0以

内

20
63
.5

10
43
.5

10

EL-822

10
0以

内

12
0以

内
ﾌﾞ
ﾗｹ
ｯﾄ
間
隔
　

80
0以

内

78
0以

内

37.2 35.2

35
.2

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ MG(ﾅｲﾛﾝ製) 外径6（3.5～4.5用）（別途）
55.51616

17.6 17.6

35.2

の
み
込
み

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ

ｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ
EL-826

の
み
込
み

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40溝付　3本

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ3.5×13　2本

EL-826

の
み
込
み

（1150745/1150792）
ｽﾃﾝ32屋外用手すり　EL-811/EL-812

ｽﾃﾝ32浴室用手すり　EL-801
（1150744）

の
み
込
み

2-φ7.5皿、φ4穴

2-φ7.5皿、φ4穴

のみ込み

（1150751）
ｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ EL-826

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822
（1150747）

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821
（1150746）

のみ込み

のみ込み

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒
ｴｸﾚｽﾃﾝ32Lｺｰﾅｰ納まり詳細図ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150793 EL-827
ステン32 ブラケット横型
4976415551283

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

12.12.28

付属ねじ

EL-827

50

36

84
.5 71

.5

3

26

13
13

51.5

62

75
.7

ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

木下地150×20通し(別途工事)

71.5
70

54

14

26

13 13

32φ

71.5

14

32

54

70

31
31

手
す
り
高

さ
設
計

図
書
に

よ
る
（

標
準

H=
75
0）

15
0

木下地150×20通し(別途工事)木下地納まり図

木下地＋PBｔ12.5又はPBｔ9.5

(9.5)

71
.5

26

13
13

32
55

.5

84
.5

62

31 31

32

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

※ (　)内は浴室用手すり・屋外用手すりを示す。

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2本
壁取付　　：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3本

ｽﾃﾝ32ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型詳細図

EL-827

注意：金具を手すり棒や柱等にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3ヶ所

12.5

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3ヶ所

ｽﾃﾝ32ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型 EL-827
（1150793）

(9
.5

)

12
.5

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802　1150799

（浴室用手すり EL-801　1150744)
（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型納まり詳細図

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:EL-827
・文言修正（22.12.12）

木下地納まり図

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
７
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150794 EL-828
ステン32 自在ジョイント
4976415551290

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

13.01.16

EL-828

90ﾟ
90

ﾟ

付属ねじ

AA

100

50 50

20 20

12.5 7.5

37
.2

32
.2

7.5 12.5

A-A断面図

32

ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内) 100以内

32

18
.6

18
.6

37
.2

20 3050以内

ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄ

ﾋﾟｯ
ﾁ 9

00以
内(80

0以
内)

ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄ

ﾋﾟｯ
ﾁ 8

00以
内(70

0以
内)

20
0以

内
ﾌﾞ

ﾗｹ
ｯﾄ
ﾋﾟ

ｯﾁ
 9
00

以
内
(8

00
以
内

)

20 30150以内

20
30

15
0以

内

71.5

71
.5

55
.5

32

55.5 32

鉛直自在納まり

水平自在納まり

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

木下地150×20通し(別途工事)

※ (　)内は浴室用手すり・屋外用手すりを示す。

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　4本

ｽﾃﾝ32自在ｼﾞｮｲﾝﾄ詳細図

EL-828

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　4ヶ所

ｽﾃﾝ32ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型 EL-827

ｽﾃﾝ32自在ｼﾞｮｲﾝﾄ EL-828

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

（浴室用手すり EL-801)
（屋外用手すり EL-811/EL-812)

ｽﾃﾝ32ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型 EL-827
（1150793）

ｽﾃﾝ32自在ｼﾞｮｲﾝﾄ EL-828
（1150794）

（9.5）

12.5

200以内ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

（浴室用手すり EL-801　1150744)
（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802　1150799

・文言修正（22.12.12）

木下地納まり図 ｴｸﾚｽﾃﾝ32自在ｼﾞｮｲﾝﾄ納まり詳細図

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:EL-827

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
２
８
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.06

φ
35
.2

71
.5

89
.1

20

20

10

6 25 12.5 18.5

R 6

R 40

φ35.2

35
.2

17
.6

17
.6

63.5

10 43.5 10

20

φ35.2

φ31

17
.6

71
.5

89
.1

φ
35
.2

20

10

φ32.2

37.2

φ31

9 壁
段
差
9m
m

壁
段
差
6m
m

6

16
16

55
.5

37.2×35.2楕円

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）（別途）

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）（別途）

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）（別途）

47
.5

35
.2

37.2

89
.1

17
.6

71
.5

20

10

φ32.2

φ31

37.2

35
.2

①
9m
m 
②
6m
m

37.2×35.2楕円

φ35

89
.1

71
.5

①
9m
m 
②
6m
m

①
9m
m 
②
6m
m

71
.5

89
.1

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）（別途）ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）（別途） ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）（別途）

φ35.2

φ62

27.5

30

①
9m
m 
②
6m
m

1.
5

付属ねじ

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
３
１
・
８
３
２

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

EL-831・832

ﾌﾞﾗｹｯﾄ間隔　800以内

780以内

ﾌﾞﾗｹｯﾄ間隔　800以内

780以内

①9mm　EL-832
②6mm　EL-831

①9mm　EL-832
②6mm　EL-831

①9mm　EL-832
②6mm　EL-831

①EL-832　②EL-831

ｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ詳細図

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：EL-821･822･825

のみ込み

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821
（1150746）

ｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ EL-832
（1150753）

ｽﾃﾝ32屋外用手すり　EL-811/EL-812
（1150745/1150792）

ｽﾃﾝ32浴室用手すり　EL-801
（1150744）

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822
（1150747）

ｽﾃﾝ32ｺｰﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-825
（1150750）

のみ込み

ｽﾍﾟｰｻｰ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×50溝付　3本

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40溝付　4本

ｽﾍﾟｰｻｰ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×50溝付　3本

ｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ EL-831
（1150752）

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

ｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ

ｽﾃﾝ32ﾁｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-822

ｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ

ｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ

ｽﾃﾝ32ｺｰﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-825

ｽﾍﾟｰｻｰ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×50溝付　3本 ｽﾍﾟｰｻｰ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×50溝付　3本 ｽﾍﾟｰｻｰ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×50溝付　3本

ｽﾍﾟｰｻｰ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×50溝付　4本

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ｽﾍﾟｰｻｰ納まり詳細図ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

・文言修正（22.12.12）



ス
テ
ン
３
２
シ
ス
テ
ム
手
す
り

ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 11
※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150795 EL-841
ステン32 スタンド直受け
4976415551306

1150796 EL-842
ステン32 スタンド直受けカバー
4976415551313

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

13.01.16

付属ねじ

支柱取付:六角穴付き止めねじM5x3 4本
床取付:ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4本

　　　 ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4本

ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4ヶ所

六角穴付き止めねじM5x3 4ヶ所

ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4ヶ所

32

90
0以

内

支柱ﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

5

37.2

102.4

15
0

5
14
5

50
25

17
.5

32.2

37.2

18.6 18.6

102.4

15
0

5
14
5

50
25

17
.5

35

60
83
5

80
0

※ (　)内は浴室用手すり・屋外用手すりを示す。

平座金 呼び径8 4ヶ所

　　　 平座金 呼び径8 4枚

50

25
25

50

25 25

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体　EL-841

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ　EL-842

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体詳細図

EL-841･EL-842 組図

ｽﾃﾝ32支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ EL-843
（1150797）

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体 EL-841
（1150795）

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ　EL-842
（1150796）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

　屋外用手すり棒は使用できません。
※自立支柱の場合は浴室用手すり棒及び

（浴室用手すり EL-801　1150744)
（屋外用手すり EL-811/812　1150745/1150792)

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

ｴｸﾚｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体納まり詳細図
形式　笠木:ｽﾃﾝ32手摺棒
　　　支柱:SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱

・文言修正（22.12.12）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

EL-841･EL-842
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150797 EL-843
ステン32 支柱用エンドジョイント
4976415551320

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

13.01.17

32

支柱 900以内(800以内)

32

90
0以

内

55

EL-843

ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4ヶ所

ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4ヶ所

102.4

付属ねじ

44.1

40

5 20

7.5

12.5

97
.7

35
60
.2

97
.7

79

54

35

15

38.2

32.2

40

20

37
.2

32
.2

45ﾟ45ﾟ

ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

35

60
83

5

205

18
.6

18
.6

37
.2

支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ EL-843

支柱取付：六角穴付き止めねじM5x3 2ヶ所 875以内（775以内）

65

35

83
0

※ (　)内は浴室用手すり棒・屋外用手すりを示す。

平座金 呼び径8 4ヶ所

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2本

支柱取付　:六角穴付き止めねじM5x3 2本

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

ｽﾃﾝ32支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ詳細図

EL-843

ｽﾃﾝ32支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ EL-843
（1150797）

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

ｽﾃﾝ32支柱用自在ｼﾞｮｲﾝﾄ EL-844
（1150798）

支柱取付：六角穴付き止めねじM5x3 2ヶ所

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）
（浴室用手すり EL-801　1150744）
（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ EL-842
（1150796）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

ｴｸﾚｽﾃﾝ32支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ納まり詳細図
形式　笠木:ｽﾃﾝ32手摺棒
　　　支柱:SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱

・文言修正（22.12.12）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

六角穴付き止めねじM5x3 4ヶ所

　屋外用手すり棒は使用できません。
※自立支柱の場合は浴室用手すり棒及び

（1150795）
ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体 EL-841
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150798 EL-844
ステン32 支柱用自在ジョイント
4976415551337

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

13.01.22

（1150799）
ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

支柱取付　:六角穴付き止めねじM5x3 2本

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2本

32

支柱 900以内(800以内)

32

90
0以

内

55

ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4ヶ所

六角穴付き止めねじM5x3 4ヶ所

ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4ヶ所

102.4

ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

35

60
83

5

205

18
.6

18
.6

37
.2

支柱取付：六角穴付き止めねじM5x3 2ヶ所 875以内（775以内）

EL-844

32
.2

37
.2

10
2.
6

35
65
.1

10
2.
6

84

54

35

15

38.2

32.2

50

35

37.2

32.2

50

35

付属ねじ

35

65
83
0

※ (　)内は浴室用手すり・屋外用手すりを示す。

45ﾟ45ﾟ

平座金 呼び径8 4ヶ所

EL-844

ｽﾃﾝ32支柱用自在ｼﾞｮｲﾝﾄ詳細図

ｽﾃﾝ32支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ EL-843
（1150797）

（1150796）

ｽﾃﾝ32支柱用自在ｼﾞｮｲﾝﾄ EL-844
（1150798）

支柱取付：六角穴付き止めねじM5x3 2ヶ所

(屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)
(浴室用手すり EL-801　1150744)

ｴｸﾚｽﾃﾝ32支柱用自在ｼﾞｮｲﾝﾄ納まり詳細図
形式　笠木:ｽﾃﾝ32手摺棒

支柱:SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。
手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

・文言修正（22.12.12）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ EL-842

（1150795）
ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体 EL-841

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802
（1150799）

　屋外用手すり棒は使用できません。
※自立支柱の場合は浴室用手すり棒及び
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150800 EL-846
ステン32 支柱用コーナージョイント
4976415552006

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

13.01.17

付属ねじ

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2本

支柱取付　:六角穴付き止めねじM5x3 2本

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手摺棒
　　　支柱:SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱

・文言修正（22.12.12）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地納まり図

EL-846

ｴｸﾚｽﾃﾝ32支柱用ｺｰﾅｰｼﾞｮｲﾝﾄ納まり詳細図

ｽﾃﾝ32支柱用ｺｰﾅｰｼﾞｮｲﾝﾄ詳細図

EL-846

90°
90

°

45
°

45
°

129.4

44.764.7 20

32.2

38.2

35

83
.6

65

10 19.5

20

37
.2

32
.2

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ 呼び径8×65 4ヶ所

ﾅｲﾛﾝｱﾝｶｰ 10×50 4ヶ所

平座金 呼び径8 4ヶ所

（1150796）
ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受けｶﾊﾞｰ EL-842

六角穴付き止めねじM5x3 4ヶ所

（1150795）
ｽﾃﾝ32ｽﾀﾝﾄﾞ直受け本体 EL-841

（1150799）

（1150799）
ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

（屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)
（浴室用手すり EL-801　1150744）

支柱取付：六角穴付き止めねじM5x3 2ヶ所

ｽﾃﾝ32支柱用ｺｰﾅｰｼﾞｮｲﾝﾄ EL-846
（1150800）

ｽﾃﾝ32支柱用ｴﾝﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ EL-843
（1150797）

支柱取付：六角穴付き止めねじM5x3 2ヶ所

※ (　)内は浴室用手すり棒・屋外用手すりを示す。

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

※自立支柱の場合は浴室用手すり棒及び
屋外用手すり棒は使用できません。

18
.6

18
.6 37

.2 32

支柱 900以内(800以内)

支柱 90
0以

内(80
0以

内)

※

20
5

20
※

32

60

19
35

90
0

83
5

5

42

35

※ 手すりの角度により寸法が変わります。

85
3 90

0以
内

5

102.4
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※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

1150799 EL-845
ステン32 Rエンドキャップ
4976415551696

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

15.02.04

(浴室用手すり EL-801　1150744)

形式　笠木:ｽﾃﾝ32手すり棒

150 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

150 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾟｯﾁ 900以内(800以内)

木下地150×20通し(別途工事)

21

EL-845

37.2

70
37.2

32.2

31.2

37.2
35

20 15

37
.2

10

35

20

70

32
.8

37
.2

2.
5

32
.2

2.
5

15

31
.2

10

R18

70
ｽﾃﾝ32Rｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ詳細図

付属ねじ

71.5

54

70

31
31

手
す
り

高
さ
設

計
図
書

に
よ
る

（
標
準

H=
75
0）

15
0

木下地150×20通し(別途工事)木下地納まり図

12.5
(9.5)

70

※ (　)内は浴室用手すり・屋外用手すりを示す。

37
.2

71
.5

26

13
13

32
55
.5

84
.5

32

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ3.5×13　1本

EL-845

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　1ヶ所

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3ヶ所

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　1ヶ所

ｽﾃﾝ32Rｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ EL-845 ｽﾃﾝ32Rｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ EL-845

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝねじ1種3.5×40溝付　3ヶ所

(9
.5

)

12
.5

（1150799）
（1150791）

(屋外用手すり EL-811/EL-812　1150745/1150792)

手すり取付：＋ 皿ﾄﾞﾘﾙねじ3.5×13　2ヶ所

ｽﾃﾝ32ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型 EL-827
（1150793）

ｴｸﾚｽﾃﾝ32Rｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ納まり詳細図

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：EL-827

注意：金具を手すり棒や柱等にねじ止めする際には必ず下穴3mmをあけてください。木下地＋PBｔ12.5又はPBｔ9.5

木下地納まり図

・文言修正（22.12.12）

ｽﾃﾝ32SUS304ｵｰﾙｽﾃﾝ支柱/手すり EL-802

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
Ｅ
Ｌ
｜
８
４
５



ス
テ
ン
３
２
シ
ス
テ
ム
手
す
り

ＥＣＬＥシステム手すり　納まり図集 16

※ ＬＧＳ＝軽量鉄骨下地
　 ＰＢ＝石膏ボード
　 ＲＣ＝コンクリート

標準下地納まり図

　品番 数量 材　　質 表　面　処　理 備　　　　　　　考

名
　
称

図
　
番

尺
　
度

承
　
認

検
　
図

設
　
計

製 図 月 日 製
　
図

名　　　　　　　称

記
　
　
　
事 1/2

09.02.10

89.1

ＬＧＳ

1
5
0

ＲＣ ＋ペンキ塗装

(9.5)

ＬＧＳ ＋ＰＢｔ１２．５＋ＰＢｔ１２．５又はＰＢｔ９．５

1
5
0

φ35.2

71.5

R 6

10
25
.8

12
.9

R 40

補強PL－ｔ１．６通し（別途工事）

31
40

20
20

1
5
0

(9.5)
補強PL－ｔ１．６通し（別途工事）

ＬＧＳ

1
5
0

木下地150×20通し(別途工事)

(9.5)

ＲＣ

ｵｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ　MG(ﾅｲﾛﾝ製）外径6（3.5～4.5用）

（別途）

木下地150×20通し(別途工事)

ＬＧＳ ＋ＰＢｔ１２．５＋ＰＢｔ１２．５又はＰＢｔ９．５

1
5
0

木下地 ＋ＰＢｔ１２．５又はＰＢｔ９．５

ＬＧＳ ＋ＰＢｔ１２．５又はＰＢｔ９．５

圧着タイル貼（別途工事）

エ
ク
レ
ス
テ
ン
３
２
下
地
納
ま
り
図

ｴｸﾚｽﾃﾝ32下地別納まり詳細図
EL-821

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×40溝付　3本

3mm下穴加工必要

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821
（1150747）

12.5

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ ﾅﾍﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×50溝付　3本（別途）

3mm下穴加工必要

12.5 12.5

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×50溝付　3本（別途）

3mm下穴加工必要

9.5 612.5

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

PBの2枚貼りの場合は止めねじ3.5×50を別途使用する

耐水ＰＢｔ１２．５＋ＰＢｔ９．５＋圧着タイル貼
PBの2枚貼りの場合は止めねじ3.5×50を別途使用する

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×40溝付　3本
3mm下穴加工必要

12.5
(9.5)

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

3mm下穴加工必要

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ ﾅﾍﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×50溝付　3本（別途）

12.5 12.5

PBの2枚貼りの場合は止めねじ3.5×50を別途使用する

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付：＋ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×40溝付　3本

ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821 ｽﾃﾝ32ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ EL-821

・文言修正（221212）
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