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施工に必要な工具

フリーＲレール住宅用屋外手すり
FreeR-rail
施工要領書
このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お読みになった後もすぐ取出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

施工後は、お客様に必ず本書をお渡しください。
【施工業者様へ】

【お客様へ】

ＲＡアルミエンドキャップ(BJ-115ST）
                                                       (BJ-116DB)

フリーＲレールＲＡアルミエンドキャップは、手すり端部に取付ける部材です。
安全に使用して頂けるよう、またトラブルの無い確実な取付けをして頂くためにも、
施工の際によくお読み頂き以下の事を必ずお守りください。

●当製品は屋外用です。
●フリーＲレール曲がる手すり棒(BJ-14WD、13WD、02WN、01WN、、45PC、44PC)、
　直棒手すり（BJ-19WN、20WN、21WD、22WD、46PC、47PC）φ34専用です。
●手すり端部の持ち出し長さは150mm以下にしてください。
●曲がる手すり棒に使用する場合は必ず錆び止めローバルが別途必要です。

施工上のご注意
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手すり取付けねじ　＋丸皿タッピンねじ 4×20

■フリーＲレールＲＡアルミエンドキャップ[BJ-115ST、BJ-116DB]梱包部品図

番号 部品名 仕様 数量
アルミエンドキャップ　手すり側 アルミ合金  ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付け塗装 1個1-1

1個

1枚

2

アルミエンドキャップ　手すり側1-1 2 手すり取付けねじ

＋丸皿タッピンねじ 4×20

※取付けの際にはφ3.3の
　下穴をあけてください。

3 防水パッキン

1個

3 防水パッキン
ステンレス製

1個

ステンレス製

ＰＥ樹脂

※施工手順についてはＰ.3「施工手順」をご覧ください。

アルミエンドキャップ　先端側1-2

1本

1-2 アルミエンドキャップ　先端側
1-3  + なべ小ねじＭ5×16

アルミ合金  ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付け塗装
＋なべ小ねじＭ5×161-3 ステンレス製 1本

※曲がる手すり棒用

■フリーＲレールＲＡアルミエンドキャップ[BJ-115ST、BJ-116DB]取付参考図

1-4  φ5用ばね座金

■フリーＲレールＲＡアルミエンドキャップ[BJ-115ST、BJ-116DB]梱包部品図

1-4
ＡＳＡ製

 φ5用ばね座金

アルミエンドキャップ
先端側  +なべ小ねじＭ5×16

 φ5用ばね座金

アルミエンドキャップ
手すり側

76.8

■フリーＲレールＲＡアルミエンドキャップ[BJー115ST、BJー116DB]外観図

直棒手すり又は
曲がる手すり棒 ( 別途 )

1-5  木口カバー

1-5  木口カバー（アルミエンドキャップに取付け済）

木口カバー

BJ-04ST( 別途 )

BJ-80DB( 別途 )

直棒手すり又は
曲がる手すり棒 ( 別途 )

φ40.5

のみ込み
　　  30

φ
40
.5

72
.3

BJ-52ST( 別途 )

BJ-92DB( 別途 )

BJ-115ST（本製品）
BJ-116DB（本製品）

BJ-115ST（本製品）
BJ-116DB（本製品）

＜先端が下向きの場合＞ ＜先端が横向きの場合＞

46.8

単位：mm
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施工手順

1．ＲＡエンドキャップ先端側がはずれない程度になべ小ねじを緩め、手すり取付けねじ穴が下側に
　なるようにＲＡアルミエンドキャップ先端側を動かした後、なべ小ねじをしっかり固定する。

防水パッキン、錆び止めローバル(別売)は不要です。
○図のように取付けねじは、リブを避けた位置で固
定を行うと施工しやすくなります。

直棒手すりとの固定の場合

!
ポイント

3．+ 丸皿タッピンねじ4×20で固定する。

【曲がる手すり棒を使用する場合】
手すり棒端部芯材に防水パッキンを挿入し、手すり棒木口部に錆び止め
ローバル(別売)を塗布します。
直棒手すりには防水パッキンと錆び止めローバルは不要です。

防水パッキンのみ込み
およそ 20mm

手すり棒 防水パッキン

防水パッキン

錆び止めローバル

＜先端が下向きの場合＞ ＜先端が横向きの場合＞

手すり取付け
ねじ穴

手すり取付け
ねじ穴

手すり取付け
ねじ穴

ドリル径
φ3.3ｍｍ

2．ＲＡアルミエンドキャップを手すり棒に差し込み、手すり取付けねじ穴位置にけがいた後、
　 φ3．3mmの下穴をあける。

150ｍｍ以内150ｍｍ以内150ｍｍ以内

103ｍｍ
以内

103ｍｍ
以内 103ｍｍ

以内
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